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Nieinwazyjne metody ograniczania 
zalewania terenu

• Rury przelewowe (syfony)

• Rozbieranie tam

Inwazyjne metody ograniczania 
zalewania terenu

• Odłowy żywych zwierząt

• Pułapki zabijające

• Odstrzał redukcyjny



Nieinwazyjne metody ograniczania 

zalewania terenu

• Rury przelewowe (syfony)

• Rozbieranie tam



Urządzenia przelewowe 

– tzw. „syfony”















Porównanie:

Usuwanie tam – „syfony”



DOŚWIADCZENIE



• Dwie tamy bobrowe umieszczone w terenie 

leśnym (+ stanowiska polne - w publikacji). 

• Zastosowano: - usuwanie tamy,

- zamontowanie „syfonu”.

• Obserwacje i pomiary rozpoczęto 3 lipca,      

a zakończono 9 października 2008 roku. 

• Łącznie przeprowadzono 15 pomiarów,                

w odstępach 7-dniowych. 

• Mierzono głębokość i szerokość 

przegrodzonego cieku wodnego za- i przed 

tamą.



Zmiany głębokości cieku wodnego w stanowisku leśnym – usuwanie tamy
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Zmiany szerokości cieku wodnego w stanowisku leśnym – usuwanie tamy
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Zmiany głębokości cieku wodnego w stanowisku leśnym – zamontowany syfon
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Zmiany szerokości cieku wodnego w stanowisku leśnym – zamontowany syfon 
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PODSUMOWANIE



„Syfony”

+ Prosty montaż

+ Możliwość regulowania poziomu wody

+ Długoterminowa skuteczność działania

+ Mała kosztochłonność

- Koniczność stałego kontrolowania

- Powolny efekt



Usuwanie tam

+ Szybki efekt 

+ Duży spadek poziomu wody

- Mała skuteczność (odbudowanie tam)

- Pracochłonność

- Zintensyfikowanie cięć (nowy materiał) –

powstawanie innych szkód



FOTOGRAFIE































Uwagi praktyczne dotyczące montowania „syfonów”:

• dokładne rozpoznanie stanowiska (wizja lokalna),

• indywidualny projekt urządzenia (średnica, kształt, długość), uzależniony 

od lokalizacji, szerokości, głębokości, rodzaju i formy nabrzeża oraz 

innych czynników,

• specyficzne „patenty” – ilość syfonów, rozbudowanie wlewu, sposób 

mocowania, itp.,

• zamaskowanie urządzenia,

• nieszkodzenie bobrom (termin i miejsce montowania), 

• BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE !



Inne szkody bobrowe:

- Ścinanie cennych drzew

- Zjadanie upraw rolnych

- Blokowanie przepustów

- Rozkopywanie nabrzeży,  

poboczy, itp.






























